




























































































7 BEDIENUNG

7.4.1 Konfiguration der Zlindsteuerung (Ignition Controller Configuration)
Den Dialog Ignition Controller Configuration erreichen Sie Uber die Schaltflache Ignition Config
in der Konfigurationsansicht (Engine Config — Main Screen).

09/29/2009  08:57:45 Engine Config - Main Screen

Ignition Controller Configuration

IGNITION CONTROLLER CONFIGURATION
ENGINE Engine
CANI.D.: (1-127) Select Ignition Controller Type:
50
Engine Overhaul at Runtime: Sparkplug Change at Runtime:
10000 Hours 500 Hours

Firing Order 5 6 7 8 9 10 11 12
9

. Bank A | [11 131517 [19[21]23]
Enter Cylinder Numbers 124 Bank B | 10 [12 [14 [16 18 [20 [22 [ 24 |

Graphic Metering Configuration

Current

Sie haben folgende Mdoglichkeiten:

- CANILD.
Geben Sie die CANopen Knotennummer ein, die im Ziindsteuergerat angeben wurde. Die
CANopen Knotennummer muss nach der Inbetriebnahme eingetragen werden, damit die
Kommunikation mit dem Gerat tiber den CAN-Bus erfolgen kann. Wenn Sie kein Ziind-
steuergerat angeschlossen haben, geben Sie eine Nummer ein, die von keinem lhrer ange-
schlossenen Geréate verwendet wird. Beachten Sie, dass das Ziindsteuergeréat insgesamt funf
aufeinanderfolgende Knotennummern belegt, die alle nicht durch andere Gerate belegt sein
durfen.

- Select Ignition Controller Type
Wéhlen Sie den Typ MIC850 aus. Wenn Sie keine Zundsteuerung angeschlossen haben,
waéhlen Sie No Controller aus. Die Schaltflache fiur die Zundsteuerung steht dann in der
Ansicht der Betriebsdaten nicht mehr zur Verfugung.
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7.5.2 Betriebsdaten der Klopfregelung (Detonation Control)

Die Ansicht Detonation Control erreichen Sie vom Hauptmeni (Engine Control Main) Giber die
Schaltflachen Engine Operation und Detonation Control. Die Darstellung der Betriebsdaten ist
auch von der Konfiguration abhéngig (z. B. die Darstellung der Grenzwerte). Lesen Sie hierzu
auch den entsprechenden Abschnitt auf Seite 35.

09/29/2009  08:53:42 Detonation Control: DETCON 20

ENGINE Engine
Cylinder Knocking Intensity

Sie erhalten folgende Informationen:

- Cylinder Knocking Intensity
In der grafischen Darstellung wird die Klopfintensitat fur jeden Zylinder dargestellt. Neben
dem aktuellen Wert (Current Value) wird der Maximalwert fiir jeden Zylinder oberhalb des
jeweiligen Balkens angegeben. Je nach Klopfintensitat sind die Balken in unterschiedlichen
Farben dargestellt. Diese haben folgende Bedeutung:

- blau
Die Klopfintensitat liegt unterhalb des am DetCon eingestellten Grenzwertes Ignition
Reduction Limit.

- gelb
Die Klopfintensitat liegt oberhalb des Grenzwertes Ignition Reduction Limit.
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- rot
Die Klopfintensitat liegt oberhalb des Grenzwertes Immediate Stop Limit.

- Status

- Knocking
Bei roter Statusanzeige sendet die Klopfregelung das Signal, dass das Klopfniveau
Ignition Reduction Limit Gberschritten wurde.

- Load Reduction
Bei roter Statusanzeige versucht die Klopfregelung die Last zu reduzieren, um eine
héhere Klopfintensitéat zu vermeiden. Die Ausgangsregelung der Klopfregelung erreicht
den Grenzwert Maximum Output Value.

- Shutdown
Bei roter Statusanzeige versucht die Klopfregelung den Motor aufgrund einer zu hohen
Klopfintensitat herunterzufahren.

- Bad Sensor
Bei roter Statusanzeige ist ein Sensor der Klopfregelung ausgefallen. Dies kann folgende
Ursachen haben: der Sensor ist locker, ein Wackelkontakt am Kabel liegt vor oder der
Sensor liegt nicht plan auf. Sie kdnnen den defekten Sensor auch in der Grafik
identifizieren. Der Balken des Zylinders an dem sich der defekte Sensor befindet, wird rot
umrandet und blinkend dargestellt.

- DetCon Regulation Output
Regelungsausgénge des DetCon. Der Wert wird in Prozent des maximalen Ausgangssignals
angegeben.

Sie haben folgende Méglichkeiten:

- Trend
Uber die Schaltflachen kénnen Sie sich den zeitlichen Verlauf der Klopfintensitéit und des
Regelausgangs in einer separaten Ansicht darstellen lassen. In der Trendansicht fiir die
Klopfintensitat kénnen Sie sich auch die Klopfintensitat fiir einzelne Zylinder anzeigen
lassen, in dem Sie die Zylinder in der Liste unterhalb der grafischen Darstellung aktivieren
oder deaktivieren. Beachten Sie hierzu auch das folgende Beispiel.

- Reset
Uber die Schaltflache setzen Sie den in der grafischen Darstellung angezeigten Maximalwert
zurtck.
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Beispiel: Trendansicht fiir Klopfintensitat

BEISPIEL

Time Span
1 min ||| 5 min
10 min (| 30 min
Pan Time
08:51:05 09:53:35 DB:56:05
2 Label [ 5 | cument | cumor [ units [+
O cyloi | war 0.08 %
[} Cyl0z I 3843 0.07 %
[ Cyl03 VaN 0.00 0.06 [}
EEEEIE [
Clos:
® s e e w 5]

Im Dialog wurde die Klopfintensitat fiir die Zylinder 1,2 und 4 in der

grafischen Darstellung ausgeblendet, indem die jeweiligen Checkboxen
deaktiviert wurden.
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7.5.3 Betriebsdaten der Temperaturiberwachung

(Temp. Scanner Operation — Main Screen)
Die Ansicht Temp. Scanner Operation — Main Screen erreichen Sie vom Hauptmenti (Engine
Control Main) Uber die Schaltflachen Engine Operation und Temp. Scanner Control. Die Dar-
stellung der Betriebsdaten ist auch von der Konfiguration abhéngig (z. B. die Darstellung der
Grenzwerte). Lesen Sie hierzu auch den entsprechenden Abschnitt auf Seite 32.

097292009  09:20:13 Temp. Scanner Operation - Main Screen

ENGINE Engine

[ Gk thebuton 0 3010 e spacitctsmpscansrsen |

Overview 1 Overview 2
L t-

Group B Group C Group D
t° t° t°

Sie kdnnen in verschieden Ansichten der Betriebsdaten der Temperaturiiberwachung wechseln,
die im Folgenden erlautert werden.
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Ubersicht (Overview)

In den Ubersichten werden jeweils die Einstellungen der Sensoren von drei TempScan 8
angezeigt. Die Ubersichten Overview 1 und Overview 2 sind identisch aufgebaut und daher
gelten die Erlduterungen fir beide Ansichten.

11092009  15:16:02 Temp. Scanner Overview 1 - ENGINE

CHN NO. TAG DESCRIPTION
CHNO1 ex1 exhaust 1
CHND2 ex2 exhaust 2
CHNO3 ex3 exhaust 3
Temp. Scanner [CHNO4 ex4 exhaust 4
No. 1 CHNOS ¢l coolant 1
exhal a

room .

0.00 *

Fur jeden Temperatursensor der angeschlossenen TempScan 8 erhalten Sie die folgenden
Informationen in tabellarischer Form:

- CHNNO.
Kanal des Sensors im Temperaturiiberwachungsgerat.
- Tag
Kurzbezeichnung des Sensors, die in der Konfiguration vergeben wurde.

- Description
Beschreibung des Sensors, die in der Konfiguration vergeben wurde.

- Disabled
Zeigt an, dass der Sensor nicht aktiv ist. Deaktivierte Sensoren kdnnen in der Konfiguration
aktiviert werden.

- Current Value
Zeigt den aktuellen Temperaturwert am Sensor an.
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9 WARTUNG

9.1 Wartungsanweisungen

Betriebssicherheit!

Das Gerat darf nicht gedffnet werden. Es enthalt keine Teile, die vom
Kunden gewartet werden missen.

9.1.1 Firmware-Update

Konfigurationsdaten notieren

Durch ein Firmware-Update gehen im Allgemeinen die Konfigurations-
daten verloren. Notieren Sie sich diese daher, bevor Sie mit dem Update
beginnen.

Die gespeicherten Trend- und Alarmdaten der letzten flinf Tage stehen
nach dem Update ebenfalls nicht mehr zur Verfiigung.

Umgang mit der CF-Speicherkarte

Beachten Sie im Umgang mit der CF-Speicherkarte, die folgenden
Hinweise:

- Nehmen Sie keine anderen Anderungen an den Dateien auf der CF-
Speicherkarte vor, als die fur das Firmware-Update nétigen.

- Kopieren Sie die Dateien nicht auf eine andere CF-Speicherkarte, diese
ist dann nicht laufféhig.

- Verwenden Sie die CF-Speicherkarte nur in dem Geréat, mit dem es
ausgeliefert wurde. In einem anderen PowerView?2 fiihrt eine andere
CF-Speicherkarte zu ungultigen Software-Lizenzen, die nicht wieder
ruckgéngig gemacht werden kénnen.

Betriebssicherheit!

Wahrend das Geréat unter Spannung steht, muss sich die CF-Speicherkarte
zu jedem Zeitpunkt im entsprechenden Steckplatz im Geréat befinden. Das
Gerat darf demnach nicht ohne eingesteckte CF-Speicherkarte einge-
schaltet werden und die CF-Speicherkarte darf nicht wahrend des Betriebs
entfernt werden.
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