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VariStep3-Schrittmotorsteuerung
Mit der VariStep3-Schrittmotorsteuerung (P/N 31.01.960) stellt MOTORTECH 
seine neueste Entwicklung vor. Das Modul aus eigener Fertigung dient zur 
optimalen Ansteuerung der verschiedenen MOTORTECH VariFuel2-Gas-/Luft-
mischer-Typen und Drosselklappen mit integriertem Schrittmotor und ersetzt 
zukünftig die VariStep-Schrittmotorkarte (P/N 31.01.955). VariStep3

MOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVER

Sehen Sie die wichtigsten Neuerungen wie folgt im Überblick:

• 32 bit Microcontroller der neuesten Generation
• Erhöhte Signalrate der analogen Ausgänge ermöglicht noch 

schnellere Reaktionszeiten (reduziert von 10 ms auf 1 ms)1)

• Die noch leistungsstärkere Endstufe sorgt für eine  
gesteigerte Ausgangsleistung und somit für ein höheres 
Drehmoment und schnelles Verfahren auch bei  
Ansteuerung großer Schrittmotoren.1)

• Beschleunigte Referenzfahrt
• Integrierte CANopen- und Modbus RTU-Schnittstelle
• Der vergrößerte Fehlerspeicher zeigt alle aufgetrete-

nen Warnungen, Fehler und Alarme in einer Übersicht 
und unterstützt so bei der Fehlerdiagnose.

• Auch bei der VariStep3 erfolgt die Konfiguration  
mithilfe der grafischen Benutzerschnittstelle MICT 
(MOTORTECH Integrated Configuration Tool).

• LEDs für Status und Manuell-/Automatik-Modus befinden sich bedienerfreundlich auf der 
Gehäuseoberseite

• Die Steckverbindungen wurden weitestgehend von der VariStep-Schrittmotorkarte übernommen, so dass eine einfache  
Integration in eine bestehende Anlagenkonstruktion oder auch ein einfacher Austausch im Feld gewährleistet ist.

• Dank nochmals verbesserter Kühlung sind jetzt Umgebungstemperaturen von -20 °C bis zu +60 °C  
(-4 °F bis zu +140 °F) erlaubt

• Kompakte Bauart dank reduzierter Gehäuselänge für platzsparende Montage im Schaltschrank
• Robustes Aluminium-Gehäuse

1) Siehe auch Grafik auf Seite 2.
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Mechanische Daten

Eigenschaft VariStep3 (P/N 31.01.960) VariStep (P/N 31.01.955)

Abmessungen 160 x 126 x 62 mm (LxBxH) 217 x 128 x 50 mm (LxBxH)

Gewicht 655 g 655 g

Mechanische Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20 Schutzart: IP20

Klimatische Umgebungsbedingungen -20 °C bis zu +60 °C max. -15 °C bis zu +55 °C max.

Elektrische Daten

Eigenschaft VariStep3 (P/N 31.01.960) VariStep (P/N 31.01.955)

Leistungsaufnahme max. 60 W max. 31 W

Spannungsversorgung 18 bis 32 V DC 18 bis 32 V DC

Strombedarf max. 5,0 A max. 1,7 A

Weitere Informationen zur neuen VariStep3-Schrittmotorsteuerung stehen unter  
http://www.motortech.de/download-center.html zum Download bereit.

Zielwert VariStep3 Wettbewerber VariStep
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• 0-90% Öffnung 
in max. 70 ms

• Rückmeldesignal 
ungestuft

• Kein Über- 
schwingen

Überschwingen

Rückmeldesignal 
gestuft

max. 10 max. 200
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