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MOTORTECH 
Hochleistungszündkerzen
Mit den neuen MHP-Zündkerzen erweitert MOTORTECH sein 
Industriezündkerzen-Sortiment. Die neue Serie besteht 
derzeit aus insgesamt zehn Zündkerzentypen mit verschie-
denen Gewindegrößen und –Längen und bietet so eine breite 
Einsatzmöglichkeit auf den meisten Anwendungen im Feld.

Das J-Typ-Elektrodendesign mit einer IRIDIUM-Legierung 
auf Mittel- und Masseelektrode sorgt für eine zuverlässige 
Verbrennung und hilft, die Lebensdauer der Zündkerze zu 
verlängern und Wartungskosten durch seltenere Zündkerzen-
wechsel zu reduzieren. MHP-Zündkerzen erfüllen die Anfor-
derungen sowohl moderner als auch verbreiteter Motorenent-
wicklungen und stellen zuverlässig höchste Spannungen für 
einen starken Funken im Brennraum bereit.

Weitere Informationen zu den neuen MHP-Zündkerzen stehen unter 
www.motortech.de/download-center.html zum Download bereit.

MHP-Plugs
MOTORTECH HIGH PERFORMANCE SPARK PLUGS

Allgemeine Eigenschaften

•	 Hot-Lock-Technologie für längere Standzeiten der  
	 Zündkerzen – selbst in Motoren mit hohem Verdichtungs- 
	 verhältnis

•	 J-Typ-Elektroden für verbesserte Verbrennung

•	 Stellt auch höchste Spannungen moderner Zündsysteme  
	 wie den MIC-Baureihen von MOTORTECH bereit

•	 Langes Isolator-Design für besten Schutz vor  
	 Funkenüberschlag

 

•	 Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Funkenerosion

•	 Unterdrückung elektromagnetischer Beeinflussung (EMB)

•	 Weniger Zündkerzenwechsel reduzieren Wartungskosten

•	 Verfügbar in unterschiedlichen Gewindegrößen  
	 und –längen


