
■ Neues Produkt

®Sales & Service Bulletin
Nr. 2020/08 | 01.07.2020 | Seite 1/1

MOTORTECH GmbH
Hogrevestr. 21-23
29223 Celle, Germany
Telefon: +49 5141 - 93 99 0
Fax:  +49 5141 - 93 99 99
www.motortech.de
motortech@motortech.de

MOTORTECH AMERICAS, LLC
1400 Dealers Avenue, Suite A
New Orleans, LA 70123
Telefon:  +1 504 355 4212
Fax:  +1 504 355 4217 
www.motortechamericas.com
info@motortechamericas.com

VERTEILER
Kunden / Andere Ja

Vertreter & Vertriebspartner Ja

OEM Partner Ja

MOTORTECH Niederlassungen Ja

© Copyright 2020 MOTORTECH GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MOTORTECH-Produkte und das MOTORTECH-Logo sind eingetragene und/oder 
gewohnheits-rechtliche Warenzeichen der MOTORTECH GmbH. Alle weiteren in 
der Publikation verwendeten oder gezeigten Marken und Logos sind Eigentum 
der jeweiligen Rechteinhaber und werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Die in diesem Dokument genannten Spezi�kationen können ohne 
Vorankündigung geändert werden. Alle Informationen und Bilder werden 
ohne Garantie zur Verfügung gestellt.

MIMICC110000
MOTORTECH IGNITION CONTROLLERMOTORTECH IGNITION CONTROLLER

Weitere Informationen zu diesem Produkt �nden Sie auf der MOTORTECH-Homepage: 
https://www.motortech.de/de/produkte/zuendsysteme/zuendsteuergeraete-kabelbaeume.html

Allgemeine Eigenscha�en
■ Max. 8 Zündausgänge 

(Geräteausführungen mit 4, 6 oder 8 Ausgängen erhältlich)
■ 130 mJ max. Primärenergie
■ 250 V DC max. Primärspannung
■ Triggerung durch 1 Impulsaufnehmer 

(magnetisch oder induktiv)
■ Motor montierbar

Typische Motoranwendungen
■ 1 bis max. 8 Zylinder
■ Stöchiometrischer Betrieb
■ Betrieb mit Erdgas
■ Leistung bis ca. 75 kW

Mit dem neuen MIC100 erweitert MOTORTECH sein Portfolio 
um ein weiteres Zündsteuergerät. Für den Einsatz auf kleinen, 
erdgasbetriebenen Gasmotoren mit bis zu 8 Zylindern en-
twickelt, ist das MIC100 mit seiner maximalen Primärenergie 
von 130 mJ eine zuverlässige und kostene�ektive Lösung in 
diesem Motorensegment.

Mit einem Impulsaufnehmer ermittelt das Zündsteuergerät 
sehr präzise den korrekten Zündzeitpunkt, der durch ein 
analoges Eingangssignal, eine kon�gurierbare Drehzahlkurve 
oder optional mit einer seriellen Verbindung (CAN-Bus) beein-
flusst werden kann. Dank seiner kompakten Maße und seines 
Designs kann das MIC100 auch direkt am Motor montiert 
werden.

Mit der graphischen Benutzerschnittstelle MICT wird das 
MIC100 flexibel für die jeweilige Motorenanwendung kon�gu-
riert und unterstützt den Bediener, neben der Status-LED, bei 
der schnellen Fehlerdiagnose.

Zum MIC100 bietet MOTORTECH auch das passende 
Zubehör wie Eingangskabelbäume, Impulsaufnehmer, 
Ausgangskabelbäume und Verkabelungsschienen für 
verschiedene Motorvarianten sowie Zündspulen und 
Zündleitungen an.

MIC100
Neues Zündsteuergerät von MOTORTECH


