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DetCon2DetCon2
MOTORTECH DETONATION CONTROL SYSTEMMOTORTECH DETONATION CONTROL SYSTEM

Neue Parameterdatei
■ MAN2676LE202_engine block.dep

Alte Parameterdatei
■ MAN2676LE202_Block-OK.dep

Für die Motoren der Baureihe E2676xx  ist es möglich zur Klopf-
erkennung zwei Klopfsensoren am Motorblock zu installieren.

Die bisher zu diesem Zweck ausgelieferte Parameterdatei für 
das DetCon2 wird durch eine aktualisierte Version ab sofort 
ersetzt. Es wird dringend empfohlen die Datei an bestehenden 
Installationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.

Die Parameterdateien erhalten Sie auf dem USB Stick der 
ab 23.11.2020 ausgelieferten Geräte oder ab sofort auf der 
MOTORTECH Homepage.

www.motortech.de/infocenter/download-center/software.html

Es ist zwingend erforderlich, dass die Klopferkennung am 
Motor vor Ort getestet wird.

Weitere Details zur Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte dem  
DetCon2/20-Handbuch, das jedem Gerät auf USB-Stick beiliegt.

DetCon2
Ersatz der DetCon2 Parameterdatei für den Umgang mit 2-Klopf- 
sensoren am Motorblock des MAN E2676LE202 Gas-Otto Motors

Benötigte Software
DenEdit Version 1.6.1.2 (Geräteversion 2. 5). Die *.dep Parameterdatei wird auf dem USB Stick des DetCon2/20 mit 
ausgeliefert. 

DenEdit-Software empfohlene Einstellungen
Es ist erforderlich, dass jeder Motor bei der Montage des DetCon2/20 in den Einstellungen überprüft wird. Zur Feinabstimmung 
der hier benannten Einstellungen sollte auch das Klopfverhalten des Motors überprüft werden.  
Insbesondere die Outputs options müssen den Spezifikationen vor Ort angepasst werden:

■ Ignition Reduction Limit
■ Immediate Stop Limit
■ Decrease Ramp
■ Timing Reduction Gain
■ Delay after Load Reduction

Abbildung 1: Klopfsensor Positionen E2676

Sensor 1 (A)

Sensor 2 (B)
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Artikelnummern
Anzahl P/N Beschreibung

2 Stück 43.20.001 Klopfsensor ohne Kabel 2-pol.

2 Stück 43.30.004-60 Klopfsensor-Kabel 2-pol., 180°, 18,0 m Länge

1 Stück 43.00.002 DetCon2 Steuergerät

1 Stück 43.20.002 ISU Zündimpulssensor (optional erforderlich, wenn kein MOTORTECH MICx Zündsteuergerät verbaut ist)

E2676LE202 Natural gas

Knocking parameter settings

Gain settings

Output options (settings)

Mode settings


