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i Produktdanderung

New MOTORTECH Style-Ziindspulen
Anpassung des Hochspannungsanschlusses

New MOTORTECH Style-Ziindspulen mit sekundérseitiger
Anschlussbuchse wurden bislang mit einem schwarzen
Kunststoffring ausgestattet, der urspriinglich fiir einen
verbesserten Halt des Ziindleitungssteckers auf der Ziind-
spule sorgen sollte.

Die Einfiihrung des aktuell von MOTORTECH verwendeten
Zundleitungssteckers macht den Kunststoffring in seiner
eigentlichen Funktion inzwischen jedoch {iberfliissig, so
dass dieses Bauteil ab sofort nicht mehr fiir die Fertigung der
unten genannten Ziindspulen verwendet wird.

Vorteile

M Trotz des Wegfalls des Kunststoffrings garantiert
das verstarkte Silikongehduse des Steckers hochste
Durchschlagsfestigkeit sowie maximalen Halt und
Dichtigkeit

B Verbesserung des Handlings beim Aufstecken oder
Abziehen des Ziindleitungssteckers

Folgende Artikelnummern sind betroffen:

06.50.102 Kontaktbolzen #10-32 UNF Buchse (-) Masse X (MIC3/3+/4/ 5)
06.50.105Y blau Kontaktbolzen #10-32 UNF Buchse (-) Masse X (MIC3/3+/4/5/ 6)
06.50.113 blau Kontaktbolzen #10-32 UNF Buchse (-) Masse X (MIC3/3+/4/5/ 6)
06.50.301? blau Kontaktbolzen #10-32 UNF Buchse (-) Masse X (MIC3/3+)

D Ziindspulen nur als Ersatzteile erhiltlich. 2 Nur zur Verwendung mit MIC3-/3+-Ziindsteuergeraten.

L HINWEIS
Zundspulen aus aktuell laufenden Produktionschargen sind bereits nicht mehr mit dem Kunststoffring versehen.
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