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Verbesserungen
■ Neuer Schrittmotortyp
■ Verbesserte Zugentlastung und fixierter Anschluss  

am Schrittmotor mit M10 Metall-Verschraubung
■ Robusterer PVC Kabelbaum

Der MOTORTECH VariFuel2-TEM Gas-/Luftmischer wird ab 
sofort mit einem neuen verbesserten Schrittmotor und 
Kabelbaum geliefert. Die Produktfunktionalität, die Flansche 
und die Anschlussmöglichkeiten an bestehende TEM-Evo® 
Gasmotorsteuerungen sind davon nicht betroffen. 

Im Falle einer notwendigen Reparatur kann der alte Antrieb vor 
Ort mit den neuen Reparatursätzen ausgetauscht werden.

Produktänderung – VariFuel2-TEM  
Gas-/Luftmischer für MWM® Gasmotoren 
Änderung des Schrittmotors für 200-120 
und 250-150 Produktversionen
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Bestellinformationen

P/N Beschreibung Äquivalent zu

30.45.200-120DG-XA VariFuel2-TEM mit 1 Sensor als 1:1-Ersatz für RMG-Mischer mit 
TEM-Evo® Regler MWM TBG 616 V8, V12, V16 

MWM TCG2016 V8, V12, V16 
MWM TBG 616 V8, V12, V16 
MWM TCG2016 V8, V12, V16 
MWM TBG 616 V8, V12, V16 
MWM TCG2016 V8, V12, V16 

30.45.200-120DG-XA2 VariFuel2-2PU mit 2 Sensoren 0/100% für 
jede SPS, die eine 0/100%ige Rückmeldung der Brennstoffring-Position benötigt 

30.45.200-120D-XA VariFuel2 mit MOTORTECH-Schrittmotor. Benötigt eine Schrittmotorkarte mit 
ALL-IN-ONE oder InteliSys Gassteuerung

30.45.250-150DG-XA VariFuel2-TEM mit 1 Sensor als 1:1-Ersatz für RMG-Mischer mit 
MWM® TEM-Evo® Regler

MWM TBG 620 V12
MWM TBG 620 V16 
MWM TCG2020 V12 
MWM TCG2020 V16 

30.45.250-150DG-XA2 
(Rücksprache mit Hersteller)

VariFuel2-2PU mit 2 Sensoren 0/100% mit  
jede SPS, die eine 0/100%ige Rückmeldung der Brennstoffring-Position benötigt

30.45.250-150D-XA VariFuel2 mit MOTORTECH-Schrittmotor. Benötigt eine Schrittmotorkarte mit  
ALL-IN-ONE oder InteliSys Gassteuerung

Reparaturkits

P/N Beschreibung Äquivalent zu

31.01.996-2A Schrittmotor-Kit mit neuem Antrieb für alle VariFuel2-TEM-Versionen

31.01.996-1-200-120A Basis-Reparatursatz für VariFuel2-TEM 200-120

31.01.997-3-200-120B Einfüllstutzen-Bausatz VariFuel2-TEM 200-120

31.01.997-1-250-150B Basis-Reparatursatz für VariFuel2-TEM 250-150

31.01.997-3-250-150 Einfüllstutzen-Bausatz VariFuel2-TEM 250-150

Strömungskörper auf Anfrage und je nach Anwendung


