Technisches Datenblatt

Ziindspule

P/N 06.50.102

Abmessungen

® Lange

® Breite

e Hohe

e Abstand Befestigungschrauben

Anschliisse

® Primdrseite

e Sekundarseite

® Anzugsmoment Primédrseite

Mechanische Daten

* Gewicht

e Zuldssige Vibrationen

* Anzugsmoment Befestigungsschrauben an der Ziindschiene

Klimatische Umgebungsbedingungen
e zuldssiger Temperaturbereich
e maximale relative Luftfeuchtigkeit

Elektrische Daten

e maximale Sekunddrspannung
e Widerstand Primdrseite

e Widerstand Sekundarseite

Kompatibilitat
¢ kompatible Ziindsteuergerdte
e kompatible Technologien

161,6 mm
101,2 mm
72 mm

73 mm

N10-32UNF
Buchse
3 Nm £ 10%

ca. 1kg
5g bei 20 Hz bis 2000 Hz
16 Nm £ 10%

-20 °C bis +95 °C
95%

45 kv
0,60+0,1Q
11,5 kQ +0,5 kQ /-2,0 kQ

MIC3, MIC4, MIC5, MIC500, MIC850
MOST ", ASC?

1) MOST — MOTORTECH Output Stage Technology wird in MOTORTECH Ziindsteuergerdten MIC3, MIC4, MIC5 verwendet.

2) ASC — Automatic Spark Control wird im MOTORTECH Ziindsteuergerét MIC850 verwendet.

MOT-Coils=

MOTORTECH IGNITION COILS
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Ubersichtszeichnung

62,6 mm (2.46")

43 mm (1.69")

161,6 mm (6.36")

47 mm (1.85")

72 mm (2.83")
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101,2 mm (3.98")

9mm
(0.35"

2,5 mm (0.10")

N10-32UNF

Ve El\

36 mm (1.42")

73 mm (2.87")

60 mm (2.36")

71,5 mm (2.81%)
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