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MOTORTECH gibt die Einstellung des MIC500-Zündsteuergerätes  
zum 31.12.2021 bekannt. Letzte Bestellmöglichkeiten 
des Gerätes sind bis zum 31.03.2021 gegeben. Die letzte 
Auslieferung erfolgt am 31.12.2021.

Eine Ersatzteilversorgung wird bis zum 31.12.2021 sicher gestellt. 
Der Technische Support ist über das Jahr 2022 hinaus möglich.

MIC500-Zündsteuergerät
Produktabkündigung und Ersatz

MIC3+MIC3+
MOTORTECH IGNITION CONTROLLERMOTORTECH IGNITION CONTROLLER

MIC4MIC4
MOTORTECH IGNITION CONTROLLERMOTORTECH IGNITION CONTROLLER

MIC5MIC5
MOTORTECH IGNITION CONTROLLERMOTORTECH IGNITION CONTROLLER

1) Für Informationen zur Verfügbarkeit der Gehäuseausführungen wenden Sie sich bitte an Ihren MOTORTECH-Ansprechpartner.

Merkmal MIC3+-Serie MIC4-Serie MIC5-Serie
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Max. Anzahl Zündausgänge 12 16 20
Max. Anzahl Impulsaufnehmer 2 3 3
Spannungsversorgung 10 bis 32 V DC 10 bis 32 V DC 16,8 bis 32 V DC
Zulässige  
Umgebungstemperatur

–40 °C bis +60 °C 
–40 °F bis +140 °F

–40 °C bis +60 °C (LD) 
–40 °F bis +140 °F (LD)

–40 °C bis +70 °C 
–40 °F bis +158 °F
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g Max. Primärspannung 250 V DC 250 V DC 250 V DC

Max. Zündenergie 300 mJ (500 mJ Boost für Startphase) 300 mJ (500 mJ Boost für Startphase) 500 mJ (600 mJ Boost für Startphase)
Max. programmierbare 
Brenndauer 100 bis 800 µsec 100 bis 1000 µsec 100 bis 1500 µsec
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Verfügbare  
Gehäusevarianten 1) Light Duty (LD) Panel Mount (PM),  

Light Duty (LD), Heavy Duty (HD) Heavy Duty (HD)

Abmessungen  
(Länge x Breite x Höhe)

250 x 240 x 89,5 mm (LD) 
9,84 x 9,45 x 3,52 Zoll (LD)

304 x 240 x 95,5 mm (LD) 
11,97 x 9,45 x 3,76 Zoll (LD)

371 x 240 x 114,5 mm (HD) 
14,61 x 9,45 x 4,51 Zoll (HD)

Schutzklasse IP54 (LD) IP20 (PM), IP54 (LD), IP65 (HD) IP65 (HD) 
Motormontage Nicht zulässig Nicht zulässig Nicht zulässig
Anzahl Potentiometer zur  
manuellen Drehzahlverstellung 0 2 (stufenlos) 2 (stufenlos)

Eingangsverkabelung MIL, 35-polig, Stift (Standard) Steckerleiste (Standard) Steckerleiste (Standard)
Ausgangsverkabelung MIL, 17-polig, Buchse MIL, 17-polig, Buchse MIL, 35-polig, Buchse
Anzahl Status-LED 5 6 6

NEU
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15 % Rabatt bei Bestellung bis zum 31.12.2020


