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In einem neuen Sales Bulletin VM 20 05 kündigte MAN® ein 
neues Drosselklappendesign für E2676LE2xx-Motoren an. Mit 
dem MAN®-Produktionseinstiegsdatum 22.11.2019 wurde die 
neue Drosselklappe in den oben genannten Motortyp ab der 
Motornummer 531 5608 xxxx xxxx eingebaut. Die Drosselklappe 
51.13105-6009 wurde durch die 51.13105-6027 ersetzt.

Durch den Austausch der neuen Drosselklappe 51.13105-6027 
wurde der Wellendurchmesser von DM 12 auf DM 10 verringert.
Dies kann sich auf die Installation von Stellgliedern auswirken, 
die direkt mit der Drosselklappenwelle verbunden sind. 

Für den Ausgleich bietet MOTORTECH eine Wellenerweiterung 
03.91.090-A an, so dass keine Konstruktionsanpassungen 
notwendig sind.

Umstellung der Drosselklappe auf MAN®

E2676LE2xx-Serie
Lagerwellenerweiterung für neue MAN®-Drosselklappenstutzen

Alte MAN® Drosselklappe 51.13105-6009

Schnitt A-A

A A

DIN3760-A - 12x24x7Shaft sealing ring, 12x24x70000777218
Grooved ball bearing, 12x24x60000761217
Snap ring, DIN 471 - 12 x 112-1-12Stck.250
Linsen-Senkschraube M4x12M4x12 - 4.8 - HStck.290
Halbrundkerbnagel, Ø2,5x5Stck.2120
Typenschild 30.40.141-80MANlabel14-1Stck.1110
Lever, shaft hole Ø 12 mm0031196Stck.180
Spannstift geschlitzt 5x20mm, DIN14815-20Stck.1100
Drosselklappenanschlag 140,20003.91.008Stck.170
Throttle shaft, 150

disc diameter 100
03.91.151-100Stck.120

Throttle disc 80Stck.160
Throttle housing 1400009296Stck.110
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30.40.141-80MAN

Throttle, 140, sealed,
MAN

 2,0 0,3

General tolerance DIN ISO 2768-mK (in mm)

 0,2

over 6
till 30

 1,2

over 3
till 6

0,5
till 3

over 30
till 120

 0,5

over 120
till 400

 0,8

over 400
till 1000

over 1000
till 2000

 0,1 0,1

tolerance-
class

m (middle)

over 2000
till 4000
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Date 23.09.2005
T. Osyra

MOTORTECH GmbH, Hogrevestr. 21-23, 29223 Celle, Germany
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Ansicht auf Drosselklappenanschlag
(ohne Stellhebel)

Drosselklappe geschlossen Drosselklappe offen
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Benennung Teile-Nr. MAN

Hebel 30.25.012 51.13107-0014
DK-Anschlag 03.91.008
Spannstift 75.90.119
Wellendichtring 03.91.004 51.96501-0661
Lager 03.91.002-HT 51.93410-0156

Dichtprüfung:
Teil mit Druckluft im Wasserbad prüfen (Sichtprüfung). Keine Lackagen zulässig.
Prüfdruck 0,2MPa 2x Imprämieren der Einzelteile möglich.
Alternativ Druckdifferenzprüfung zulässig.

Funktionsprüfung:
Drosselkappe muß leichtgängig drehbar sein. In Öffnungsstellung muß bei
anliegendem Anschlag die Drosselscheibe in 90° ±1° Position stehen. die
Drosselkappe darf bei herrausgedrehter Stellschraube nicht mehr geööfnet
sein.

Schrauben mit Loctite 2701 oder ähnlichen montiert
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REVISIONSVERLAUF
ZONE REV BEZEICHNUNG DATUM GENEHMIGT

A Welle 03.91.141 ersätzt durch 03.91.151-100
(Kostenersparniss + kosmetik) 10.04.2013 DA

2.5 ECN: 2468/05 26.10.2011
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D = 12 mm 

Neue MAN® Drosselklappe 51.13105-6027

ITB 140-Serie

D = 10 mm 

Eigenscha�en
■ Erweitert den Wellendurchmesser 

von D10 auf D12
■ Alternative Lösung: MOTORTECH

ITB Integrierte Drosselklappe ITBITB
MOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODYMOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODY
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Beschreibung
A Gasstrecke
B VariFuel2/2+-Gas-/Lu� mischer
C Schrittmotorkabelbaum
D VariStep3-Schrittmotorsteuerung
E Übergeordnete Steuerung
F Motor
G Schwungrad
H Lu� � lter

VariSteVariStep3p3
MOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVER

MOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODY
ITB

CD

G

E

Mischersteuerung
(0 bis 10 V / 0 bis 20 mA)
Mischerrückmeldung
0 bis 10 V / 0 bis 20 mA

MOTORTECH AIR/GAS MIXERMOTORTECH AIR/GAS MIXER
VariFuVariFueel2+l2+

4

Doppel-
Sicherheitsventil

Nulldruck-
regler

Gas

Kugelhahn

Gas� lter

Lu� 

MOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODYMOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODY
BB

MOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODYMOTORTECH INTEGRATED THROTTLE BODY

Gas

MOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVERMOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVER

2

33

A

MOTORTECH AIR/GAS MIXERMOTORTECH AIR/GAS MIXER
VariFuVariFueel2l2

H

VariSteVariStep3p3
MOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVERMOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVER
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Drosselklappensteuerung
(0 bis 10 V / 0 bis 20 mA)

Drosselklappenrückmeldung
(0,4 bis 4,6 V)

SC100
MOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVER

SC100SC100
MOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVERMOTORTECH STEPPER MOTOR DRIVER

Drosselklappensteuerung

(0,4 bis 4,6 V)
Drosselklappenrückmeldung

Systemübersicht ITB / Speed Control SC100

Bestellinformation

P/N Abbildung Beschreibung

03.91.090-A 1 Wellenverlängerung (Buchse) D 12 x D 10 x 10 mm

30.43.145-80 2 ITB Drosselklappe Serie 140, ID 80 mm 

63.04.002 3 Drehzahlregelungssatz inkl. VariStep3-Schrittmotorsteuerung und SC100-Drehzahlregler

31.01.942 4 Schrittmotorkabelbaum, MIL, 10-polig, Buchse, 90°, Länge 10 m (400 in)

63.60.002-50 5 Magnetischer Impulsaufnehmer, 5/8-18 UNF x 79 mm (3,125 in), 15 m (50 �) Kabel




