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MOTORTECH 

用  WAUKESHA® VHP G/GSI/LT 和GL/GSID/
LT/LTD系
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上， 系 产品为 和 用 ，

任何 ， 本 可以 的安 部件在

上的 （VHP G/GSI/LT）。 ， 为对 用版本的

，MOTORTECH ITB 式 系 的 ，用
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VariStep3 电 ， 使用 部

。ITB 和 VariStep3 电 ， 可 标 的
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MOTORTECH 

用 WAUKESHA® VHP G/GSI/LT 系   
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 ■ 的 和形 ，可以 件
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 ■ 使用
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用 WAUKESHA® VHP GL/GSID/LT/LTD系  
12

属 和

 ■ 和形 可以 部分
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 ■ 使用
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系统

VHP 6  
G/GSI/LT系

VHP12 V  
G/GSI/LT and GL/GSID/LT/LTD系

WAUKESHA® 
控制

WOODWARD® 
2301D  

可

SC100  
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电  
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控制

WOODWARD® 
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7  VariStep3 电

电 控制保 的控制 有 电 和

的 的MOTORTECH VariFuel2 /
。

 ■ 得 电 的  得以

 ■ CANopen和Modbus RTU
 ■ 控制 和

 ■ MICT 件 参

 ■ IP 20

8  SC100 控制

对 的 ，SC100 控制 ，

的 控制 ，或是 并 的 控制

。

 ■ 可以 出 0-5 V/0-20 mA 信号

 ■ 信号

 ■ 和并 ，不 参 所 的控

制参

 ■ IP 20
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信息
®

信息 – 本  – 用 WAUKESHA® VHP G/GSI/LT系

P/N 产品 可用

30.41.151-106-VHP-6 本 用 WAUKESHA® VHP 
F2895G/GSI, F3521G/GSI系  

E204072

30.41.151-106-VHP-12 本  用 WAUKESHA® VHP 12V  L5108G/GSI, L5774LT, L5790G/GSI, 
L5794GSI, L7042G/GSI, L7044GSI系 ,  

用

E204072, A204072, E204072A, 
A204072A, F204072A

信息 – ITB 式 及其 件 – 用 WAUKESHA® VHP G/GSI/LT系

P/N 产品 可用

75.30.148-6 ITB 式 件 – 用 WAUKESHA® VHP 6 式  
F2895G/GSI,F3521G/GSI

件 :
 ■ ITB  P/N 30.43.151-106-VHP-6
 ■ 电  P/N 31.01.942
 ■ VariStep3 电  P/N 31.01.960

 ■ 1 pc
 ■ 1 pc
 ■ 1 pc

 ■ E204072

可
75.30.149-6 ITB 式 件 – 用 WAUKESHA® VHP 6 式  

F2895G / GSI,F3521G/GSI

件 :
 ■ ITB  P/N 30.43.151-106-VHP-6
 ■ 电  P/N 31.01.942
 ■ VariStep3 电  P/N 31.01.960

电 不 中

 

 ■ 1 pc
 ■ 1 pc
 ■ 1 pc

 

 ■ E204072

75.30.148-12 ITB 式 件 – 用 WAUKESHA® VHP 12 V  
L5108G/GSI,L5774LT, L5790G/GSI, L5794GSI,L7042G/GSI, L7044GSI

件 :
 ■ ITB  P/N 30.43.151-106-VHP-12，
 ■ 电 P/N 31.01.942
 ■ VariStep3 电 P/N 31.01.960
 ■ P/N 63.02.017

  
 
 

 ■ 2 pcs
 ■ 2 pcs
 ■ 2 pcs
 ■ 1 pc

  
 
 

 ■ E204072, A204072,
E204072A, A204072A, 
F204072A

可
75.30.149-12 ITB 式 件 – 用 WAUKESHA® VHP 12 V  

L5108G/GSI, L5774LT, L5790G/GSI, L5794GSI, L7042G/GSI, L7044GSI

件 :
 ■ ITB  P/N 30.43.151-106-VHP-12，
 ■ 电  P/N 31.01.942
 ■ VariStep3 电  P/N 31.01.960
 ■  P/N 63.02.017

电 和 已 并 在不

  
  

 ■ 2 pcs
 ■ 2 pcs
 ■ 2 pcs
 ■ 1 pc

 
 
  

 ■ E204072, A204072,
E204072A, A204072A, 
F204072A

可
63.50.114  ■ SC100  – 用 WOODWARD® 2301D  ■ 1 pc  

      件
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信息

信息 – ITB 式 及其 件 – 用 WAUKESHA® VHP GL/GSID/LT/LTD系

P/N 产品 可用

75.30.159-12 ITB 式 件 – 用 WAUKESHA®

VHP系  12 V  L5774LTD, L5790GL, L5794GSID/LT/LTD,
L7042GL, L7044GSID

件 :
 ■ ITB  P/N 30.43.153-106-VHP-R ( )
 ■ ITB  P/N 30.43.153-106-VHP-L ( )
 ■ 电  P/N 31.01.942
 ■ VariStep3 电  P/N 31.01.960
 ■  P/N 63.02.017

  
 
 

 ■ 1 pc
 ■ 1 pc
 ■ 2 pcs
 ■ 2 pcs 
 ■ 1 pc

 
 
  
 

 ■ E257472D
 ■ F257472D

可
75.30.160-12 ITB 式 件 – 用 WAUKESHA®

VHP系 12 V L5774LTD, L5790GL, L5794GSID/LT/LTD, 
L7042GL, L7044GSID

件 :
 ■ ITB 式  P/N 30.43.153-106-VHP-R ( )
 ■ ITB 式  P/N 30.43.153-106-VHP-L ( )
 ■ 电  P/N 31.01.942
 ■ VariStep3 电 P/N 31.01.960
 ■  P/N 63.02.017

电 和 已 并 在不

  
  

 ■ 1 pc
 ■ 1 pc
 ■ 2 pcs
 ■ 1 pc 
 ■ 1 pc

  
  

 ■ E257472D
 ■ F257472D

可
63.50.114  ■ SC100  用 WOODWARD® 2301D  ■ 1 pc  

  件



商标信息

MOTORTECH的产品和MOTORTECH的标识

已注册/或为MOTORTECH控股有限公司拥

有的商标。

所示的所有 OEM 名称和部件编号仅供参

考。在本MOTORTECH 出版物中使用或显示

的所有商标、标识以及在 MOTORTECH 出
版物中使用或显示的符号皆是其所有者的

专属对象并且仅供参考.

MOTORTECH GmbH
Hogrevestr. 21-23
29223 Celle
德国

电话:  +49 (5141) 93 99 0
电话: +49 (5141) 93 99 99
www.motortech.de 
sales@motortech.de

莫拓太轲控制系统（上海）有限公司
中国上海静安区梅园路228号1018室
邮编 200070
电话: +86 21-63807338
传真: +86 21-63807338
www.motortechshanghai.com
info@motortechshanghai.com

®

版本所有

保留 MOTORTECH 出版物中所用所有材料

的版权。未经 MOTORTECH 许可，

不得以任何形式复制或使用对象，例如其

他电子或印刷出版物中的图片或文字。

分销商:

DENSO 的分

所有产品

产品信息，  

MOTORTECH 上 在 产品 册

在

息

MOTORTECH 信息  
www.motortech.de/subscribe.html， 

或者 的 ， 邮件   
direkt@motortech.de邮 。
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